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Baureihenbeschreibung 
 

Das LAS 260 H/Ex ist ein zündquellenfrei aus-

geführtes, Gerät für die Absaugung und Filterung 

trockener, brennbarer Schadstoffe (Stäube und 

Rauche), welche bei der Laserbearbeitung von 

Kunststoffen und Metallen entstehen können. 

Darüber hinaus ist das LAS 260 H/Ex für die 

Aufstellung und den Betrieb innerhalb einer Zone 

22 geeignet (ATEX-konform) und ermöglicht die 

sichere Abscheidung karzinogener Stäube (H-

geprüft). 

 

Für industrielle Anwendungen mit Substanzen die 

erhöhte Anforderungen beim Gesundheits- und 

Explosionsschutz stellen, steht ein 2-stufiges 

Filtersystem zur Verfügung. 

Die bei dem jeweiligen Kundenprozess anfallenden 

Schad- und Störstoffe werden über ein Erfassungs-

element erfasst und im LAS 260 H/Ex gefiltert. Bei 

Eintritt des Rohgases in das Gerät werden in der 

Hauptfilterstufe feinste Schwebstoffe durch den 

HEPA H14 Filter zurückgehalten. Dies garantiert 

eine Partikelabscheiderate von 99,995%. 

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsfilterstufe mit 

integrierter Aktivkohleschüttung ausgestattet, die 

sich an den Hauptfilter anschließt. Der Sicher-

heitsfilter gewährleistet den sicheren Betrieb des 

Gerätes und verhindert eine Zonenverschleppung. 

Das gefilterte Reingas kann dem Arbeitsraum 

durch die hochgradige Reinigung wieder zugeführt 

(Umluftbetrieb) werden. 

 

Spezifik KMR-Stoffe: 

Das LAS 260 H/Ex ist gemäß EN 60335-2-69 ein 

Entstauber der Staubklasse H* zur Abscheidung 

von jeglichem Staub mit allen Expositions-Grenz-

werten, einschließlich krebserregender und krank-

heitserregender Stäube. Somit ist die Absaugung 

und Filterung von krebserzeugenden, erbgutverän-

dernden oder reproduktionstoxischen Stäuben 

(KMR-Stoffe) im Umluftbetrieb möglich. 

* geprüft durch ILK Dresden 

 

Ex-Kennzeichnung / Spezifik brennbarer Staub: 

 
Das Absaugen von nicht selbstentzündlichem 

Staub mit einer Mindestzündenergie von > 10 mJ 

ist zulässig, sofern die folgenden Voraussetz-

ungen erfüllt sind: 

 Die Strömungsgeschwindigkeit entlang der 

gesamten Ansaugstrecke muss > 20 m/s sein. 

 Das Einsaugen von Funken in das Gerät ist 

auszuschließen. 

 Regelmäßige Filterwechselintervalle – 

spätestens zum Zeitpunkt der Sättigungs-

anzeige – sind sicher zu stellen. 
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Features LAS 260 H/Ex Absaug- und Filtergerät 
 

 

 

 

  

robustes Stahlblechgehäuse mit 
ableitfähiger Pulverbeschichtung 
RAL7047 Telegrau 

Redundantes Filtersystem – mit doppeltem 
H14-Filter: 

Hauptfilterstufe HEPA H14: 

• elektrisch leitfähig mit Potentialaus-
gleichsanschluss ausgeführt 

• Abdichtung durch spezielle Verpressung 

• Separate Überwachung der Beladung 

Sicherheitsfilterstufe HEPA H14: 

• Mit Aktivkohleschüttung zur Abscheid-
ung gas- und dampfförmiger 
Verunreinigungen 

• Separate Überwachung der Beladung 

ableitfähige Geräterollen 

Bedien- und Anzeigeelemente in IP65-Aus-
führung, ausblasseitiger Filter; dadurch 
Eignung für Aufstellung in Zone 22 

geringer Energieverbrauch durch 
energieeffiziente Geräteelektronik: 

• weltweit betreibbar bei 
110 – 240 V 

• sämtliche Elektrokomponenten in 
UL- und CE-konformer Ausführung 

Überwachung des Mindestvolu-
menstroms (> 20 m/s) und 
Meldung bei Unterschreitung 

integrierte Schalldämmung sichert 
einen äußerst geräuscharmen Betrieb 
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Ausstattung 
 

 

 

 

 

  

Ein/Aus Schalter 

 

1 LED-Statusleuchte 

• Betriebszustandsanzeigen 

− Standby-Betrieb via Fernsteuerung (Weiß) 

− Störungsfreier Betrieb (Grün) 

− Störung durch Fehlerzustand (Rot blinkend) 

• Partikelbelegungsanzeige 

− Hauptfilter in Ordnung (Grün) 

− Hauptfilter nahezu gesättigt (Orange) 

− Hauptfilter gesättigt (Rot) 

2 

1 

2 

 Abbildung 1: Frontseitiges Bedienpanel 

Abbildung 2: Rückseitige Schnittstellen 

Anschluss Potentialausgleich zur 

Einbindung in zentrale Erdung 

XG 101: Schnittstelle M12 

(siehe anhängender 

Schnittstellenplan) 

S2: Wahlschalter Fernbetrieb 

Netzkabel mit Not-

Aus Schaltkasten 

und Netzstecker 

Sicherung für 

Netzspannung 
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Technische Daten 
 

LAS 260 MD.20 K H/Ex 
 

PARAMETER EINHEIT  

Volumenstrom max. m³ / h 360 

Unterdruck max. Pa 9.500 

Nennvolumenstrom 

(Ventilatorkennlinie) 

m³/h @ Pa 200 @ 5.000 

Schutzart IP 65 

Schallpegel (@ 50 - 100% Luftleistung) dB(A) 47 - 60 

Typ-Unterdruckerzeuger   EC-Gebläse 

Nennspannung VAC 1~110 … 240 

Nennfrequenz Hz 50/60 

  Spannungsebene 120 V Spannungsebene 230 V 

Motor-Nennleistung kW 0,9 0,8 

Nennstrom A 9,2 5,3 

Volumenstromregler  nein 

Partikelfilterbelegungsanzeige optisch ja 

Schnittstelle M12  ja 

Abmaße (Breite x Tiefe x Höhe) mm 470 x 550 x 995 

Gewicht (ohne Filter) kg ca. 60 

Max. Gewicht mit Filter kg ca. 82 

Ansaugvarianten: Stutzen 1x  50 mm rückseitig oben 

Anschlussmöglichkeiten Schlauchanschluss 

Abluftführung:  Ausblasgitter mit Filter rückseitig unten 

Netzanschluss  Festanschluss am Gerät, Kabellänge 5,0 m mit EU-Stecker 

(CEE 7/7 / andere länderspez. Ausführungen wählbar) 
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Kennlinie (230 V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Kennlinie (230 V) 
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Serie LAS – Laserrauch 
Anwendungsbereiche 
Laserschneiden | Lasermarkieren | Laserstrukturieren | Lasergravieren 

 

Funktionsprinzip 
 

Das im LAS 260 MD.20 K H/Ex verbaute Gebläse 

erzeugt einen Unterdruck am Ansaugstutzen des 

angeschlossenen Erfassungselements. Luftver-

schmutzungen können so unmittelbar an der 

Entstehungsquelle erfasst und abgesaugt werden. 

 

Alle mit dem Rohgas in Kontakt stehenden Komponen-

ten des Gerätes (Filter, Gehäuse) sind in ein Potential-

ausgleichssystem eingebunden, um die Entstehung von 

elektrostatischen Entladungen zu verhindern. Das Gerät 

ist mit einem zweistufigen Filtersystem ausgestattet. 

 

Bei Eintritt des Rohgases in das Gerät werden in der 

Filterkassette der Hauptfilterstufe alle erfassten Partikel 

durch den HEPA H14 Filter zurückgehalten. Dies 

garantiert eine Partikelabscheiderate von 99,995%. 

 

Die sich anschließende Sicherheitsfilterstufe ist mit 

einem weiteren HEPA H14 Filter und einer integrierten 

Aktivkohleschüttung ausgestattet. Durch den 

redundanten Einsatz des H14 Filters wird ein sicherer 

und störungsfreier Betrieb gewährleistet. Eine Ex-Zonen-

verschleppung wird verhindert. Der Belegungszustand 

des Sicherheitsfilters wird mit einem Differenzdruck-

sensor überwacht. 

 

Die Abscheidung (Adsorption) gas- und dampfförmiger Luftverunreinigungen erfolgt in der Aktivkohle-

schüttung des Sicherheitsfilters. Die Filterwirkung der Aktivkohle beruht auf der Adsorption, das heißt der 

Anlagerung von (gasförmigen) Substanzen auf der porösen Oberfläche der Aktivkohle. Dabei finden bei 

der physikalischen Adsorption keine chemischen Veränderungen der adsorbierten Substanz statt. 

 

Das gefilterte Reingas kann dem Arbeitsraum durch die hochgradige Reinigung wieder zugeführt werden 

(Umluftbetrieb). Somit entstehen keine Wärmeverluste. Da das LAS 260 MD.20 K H/Ex ein geprüfter* 

Entstauber der Staubklasse H (EN 60335-2-69) ist, kann das gefilterte Reingas auch bei der Absaugung 

von KMR-Stoffen wieder in den Arbeitsraum zurückgeführt werden. 

 

 

* durch ILK Dresden 

Rohgas Filtration Reingas 

Abbildung 4: Filtration im Gerät 
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Filteraufbau LAS 260 MD.20 K H/Ex 

Tabelle 1: LAS 260 MD.20 K H/Ex 

Artikelnummer Komplettgerät: 1-00140 

Filteraufbau für Laserrauch:  

  Hauptfilter (Partikelfilterkassette H14) 4-00633 

  (1) Rohgasansaug 

  (2) Partikelfilter H14 

   Filterklasse: H14 HEPA-Filter, Schwebstofffilter nach 

DIN EN 1822 

  Sicherheitsfilter (Kombinationsfilterkassette H14A10) 4-00632 

  (3) Partikelfilter H14 

   Filterklasse: H14 HEPA-Filter, Schwebstofffilter nach 

DIN EN 1822 

  (4) Adsorptionsfilter A10 

   Filtermedium: Aktivkohleschüttung 10kg 
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Zubehörartikel 
Absaugsystem DN50 
Schläuche 

 

 

 

 

 

 

 

Schlauchzubehör 

 

  

Elemente zur Absaugarmmontage – Einsatz außerhalb Zone 22 

 

 

 

 

Absaugarme – Einsatz außerhalb Zone 22 

 

 

 

Erfassungselemente – Einsatz außerhalb Zone 22 

 

 

 

 

 

 

 

  

Absaugschlauch DN 50 

lfd. m 

elektr. leitfähig 6-06856 

Spiralschelle 45-65mm 

 

integrierte Erdung 6-06964 

Tischhalter schwarz 

 

Alsident System 50, Zubehör 2-5010-050 

Alsident System 50,  

Absaugarm  

945 mm 

für Tisch-/Gerätemontage 

50-4737-1-6  

Flachhaube antistatisch  

 

Alsident System 50, Zubehör 1-503324-6 

Rundhaube Aluminium 

antistatisch  

Alsident System 50, Zubehör 1-5024-6 

Saugspitze antistatisch  

 

Alsident System 50, Zubehör 1-5021-6 

Saugspalte antistatisch  

 

Alsident System 50, Zubehör 1-5020-6 
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Schnittstellenzubehör 
Zubehör Schnittstelle M12 

 

 

 

 

 

Ersatzfilter 
 

 

 

 

 

Personenerdungsset 
 

 

 

 

  

Anschlusskabel M12 Inkl. M12 Adapter,  

Länge 3m 

3-00234 

Fußschalter Ein/Aus M12  Inkl. M12-Male Adapter, 

Länge 3m 

3-00235 

Partikelfilterkassette H14 

 

 

 

4-00633 

Kombinationsfilterkassette H14A10 

 

4-00632 

Personenerdungsset Erdungsarmband mit Spiralkabel 

1,8 m, Druckknopfverbindung 

3-01186 
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Bemerkung (1): Auswertung der Signale nur zulässig, wenn die Maschine mit der Spannungsversorgung verbunden und
eingeschaltetet ist.

XG101 DIN EN 61076-2-101 / M12 / A-codiert / 8-polig / Buchse

1-2

1-3

PIN PotentialFunktion

1-4

5-7

Potentialfrei

Bemessung Status Beschreibung

< 30 VDC
< 100 mA

Offen

Geschlossen Maschine in Betrieb

Maschine außer Betrieb

Filter 80% verbraucht

Filter OK

Filter 100% verbraucht

Filter OK

High

Low

Status Betrieb (1)

Status Filter (1)

Fern EIN/AUS (2)

Potentialfrei

Potentialfrei

12 VDC

< 30 VDC
< 100 mA

< 30 VDC
< 100 mA

Offen

Geschlossen

Offen

Geschlossen

Maschine EIN12 VDC

Maschine AUS

Status Filter (1)

Ausführung A: Interne Spannungsversorgung

Bemerkung (3): Ansteuerung potentialfreie Kontakte nur über betreiberseitige Spannungsversorgung (max. 30 VDC).

-XG101

POT_FREE_CONN

1

POT_FREE_1

2

POT_FREE_2

3

POT_FREE_3

4

DI_1

5

DI_2

6

+12V

7

GND

8

< 30 VDC
< 100 mA

GND GND

< 30 VDC +12 VDC

GND

+12 VDC

GND

< 30 VDC

< 30 VDC
< 100 mA

< 30 VDC
< 100 mA

Bemerkung (2): Ansteuerung Fern EIN/AUS nur über interne Spannungsversorgung (Pin 7).
          10 Sekunden Vorlaufzeit einplanen: Das LAS 260 muss 10 Sekunden vor Beginn des Bearbeitungsprozesses eingeschalten werden, damit die Strömungsgeschwindigkeit von 20 m/s in der Saugleitung bis zur Erfassungsstelle sichergestellt wird.
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